
I SKIRSNIS. DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETŲ ĮRENGIMAS  

190. Dviračių statymo sistemos (laikikliai, stovai) ir saugojimo infrastruktūra (užraktai, dviračių 

saugyklos) skirtos statyti dviračius saugiai, tvarkingai ir patogiai. 

191. Viešoji dviračių statymo infrastruktūra yra dviejų tipų: 

191.1. dviračių statymo sistemos – tai įranga skirta atremti dviratį. Tokia įranga apima įvairius 

laikiklių ir stovų tipus, kurie gali būti skirti vienam ar keliems dviračiams, kurie gali būti aprūpinti 

integruota rakinimo įranga ar be jos; 

191.2. dviračių saugojimo įranga – tai apsaugota erdvė dviračių laikymui. Dviračiams statyti ilgą laiką 

ir siekiant geriau juos apsaugoti nuo vagystės gali būti įrengiamos įvairios dviračio laikymo sistemos: 

asmenines saugyklos (garažai), kolektyvinės (visuomeninės) saugyklos bei prižiūrimi dviračių laikymo 

(saugojimo) centrai (žr. 4 priedo 1 ir 2 iliustracijas). 

192. Trumpą laiką dviračiams statyti turėtų būti skirtas paženklintas plotas gatvėse (žr. 4 priedo 3 

iliustraciją) ar ant šaligatvių, ypač prie parduotuvių, parkų, skverų ir pan. 

193. Dviračio statymui turi būti užtikrintas reikiamas plotas: 2,00 m ilgis ir 0,60 m plotis (žr. 4 priedas 

4 iliustraciją). Dviračių stovėjimo vietų įrengimo būdai ir matmenys pateikti 32 iliustracijoje ir 7 

lentelėje. 

 

a) b) 

32 iliustracija. Dviračių stovėjimo vietų įrengimo būdai 

a) statmenai gatvei 

b) įstrižai gatvei 

  

7 lentelė. Dviračių stovėjimo vietų matmenys 

Pastatymo būdas a, m b, m t, m z, m 

Statmenai 
1,50 (1,00) 

1,50 (a = b) 2,00 2,50 

Įstrižai 2,10 (1,40) 1,50 2,00 

 


